
Technisches Datenblatt Coex WPC Fassadenprofile Serie Classic & WE30

Eigenschaft Test Beschreibung Testergebnis Anforderungen

Biegeverhalten 
(300mm)

Zugeigenschaften

EN 15534-1: 2014 Anhang A
EN 15534-4: 2014 Abschnitt 4.5.2

EN15534-1:2014 Abschnitt 7.2 
ISO527-2:2012

Biegefestigkeit 

Elastizitätsmodul 

Maximale Belastung

Durchbiegung (500N) 

Zugfestigkeit

25,3 Mpa

3061 Mpa

Mittelwert: 4179 N
Min: 3813 N

Mittelwert: 1.8
Max : 2.1

Mittelwert: 16,0 Mpa 

-F' max: 
Mittelwert≥ 3300 
N Min ≥ 3000 N

-F' max: 
Mittelwert≥ 3300 
N Min ≥ 3001 N

Stoßfestigkeit

Fallende Masse Aufprall
Maximale Risslänge (mm): non 

Maximale Resteindrückung (mm): 0,2 mm

Charpy-Schlagzähigkeit :7,5KJ/m2

Feuer
Kritischer Wärmestrom 

Entflammbarkeit

Siedetest (5 Stunden)

Brandverhalten: D fl 
Rauchentwicklung: s2

bestanden

Methode der Benennung ISO 
179-1/1fU

Die Klassifizierung wurde EN 
13501-1 durchgeführt.

Mittelwerte≤ 7%

Max. ≤ 9%
Maximal: 2,2%

Wasserabsorption

28 Tage Immersion

Mittlere Quellung: 

0,8% in der Dicke

0,2% in der Breite

0,1% in der Länge Max.

Quellung:

1% in der Dicke

0,2% in der Breite

0,1 % in der Länge

Wasserabsorption: 
Mittelwert: 1.5%

Mittlere Schwellung:

≤ 4% in der Dicke

≤ 0,8% in der Breite

≤ 0,4% in der Länge 

Maximale Schwellung:

≤ 5% der Dicke

≤ 1,2% in der Breite

≤ 0,6 % in der Länge 

Wasserabsorption: 

Mittelwert7%

Maximal: 1,8% Max. ≤ 9%

Dichte Dichte 1,31 g/cm3

EN 15534-1:2014 Abschnitt 7.1.2.1

EN 15534-1:2014 Abschnitt 4.5.1

EN 15534-1:2014 Abschnitt 7.1.1 ISO 
179-1:2010

EN ISO 9239-1:2010

EN ISO 11925-2:2010 Einwirkung= 15s

EN 15534-1:2014 Abschnitt 8.3.3 
EN 15534-4:2014 Abschnitt 4.5.5

EN 15534-1:2014 Abschnitt 8.3.1 EN 
15534-4:2014 Abschnitt 4.5.5

EN 15534-1:2014 Abschnitt 6.2

ISO 1183-1:2012 Verfahren A

Test Standard

Wasserabsorption in Gewicht:
Mittelwert: 1.8%

heinz
Linien




